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REMOTE CONTROL KIT

PER L'INDUSTRIA 4.0

Accesso Remoto
alle porte di console
via Router LTE

con VPN
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- Terminal Server con 4, 8 o 16 porte seriali per la connessione alle porte console dei dispositivi ¢

« Firewall NAT, DMZ, filtro MAC/URL/IP, VLAN, routing static/RIPv1/2, VRRP, OSPFv2/3, BGP -

« Rugged case per ambienti estremi, temperatura di funzionamento -20~75°C .

Automazione




RCK (Remote Control Kit)

Un dispositivo remoto, specialmente se installato in ambiente non presidiato, pudé non essere
raggiungibile via Internet o avere problemi di connessione.

E quindi d'obbligo un gateway in grado di gestire almeno due connessioni Internet in modo da
eseguire il failover sul collegamento di backup se il collegamento primario si interrompe.

Inoltre, per poter remotizzare anche dispositivi senza funzionalita di rete, sono necessarie diverse
porte seriali che, tramite VPN, rendono | rispettivi dispositivi raggiungibili da remoto, in modo sicuro.

Caratteristiche del Gateway

e Modem 4G/LTE, 1x WAN (10 /100Base-TX) + 3x LAN (10 /100Base-TX UTP), 2x DI + 1x DO, 3x porte
seriali COM (2x RS232, 1x RS485)

e Dual SIM per ridondanza/failover

e GPS, GNSS per ottenere la tua posizione sulla terra e ottenere informazioni sulla mappa
utilizzando Google Maps (opzionale)

e 3 porte seriali (Ix RS484, 2x RS232) per |oT e applicazioni di automazione, ModBus RTU e
ModBus / TCP gateway, MQTT

e Firewall NAT, DMZ, filtro MAC/URL/IP, VLAN, routing static/RIPV1/2, VRRP, OSPFv2/3, BGP

e OpenVPN, IPSec (3DES, AES128, AES196, AES256, MD5, SHA-1, SHA256)

e Server/Client DHCP, PPPOE, IP statico, SNTP, DNS Proxy, DDNS, QoS, Virtual COM, UPnP

e Allarmistica DO, trap SNMP, E-mail

¢ Doppia immagine firmware per aggiornamento remoto in sicurezza

e Certificazione CE, FCC, traffico ferroviario EN50121-4

e Certificazione Sicurezza EN60950-1

e Certificazione radio RED ETSI EN301 489-1/-19/-52, EN301 908-1, EN303 413

e EMS industriale pesante, EMI, EN61000-6-2, certificato EN61000-6-4

e Case rugged fanless IP30

e Temperatura operativa -20~75°C

e Terminal server con 4/8/16 porte seriali su interfaccia seriale RS-232/RS-485/RS-422, TCP
Client/Server, UDP, COM virtuale e Tunneling

e Protezione EMC industriale

¢ Alimentazione ridondata 12~48Vcc o PoE

e Configurazione Web/Telnet/CLI

Sysnet Telematica si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso

tutti i marchi citati sono patrimonio dei leggitimi proprietari
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